高密度存储服务器需求配置明细

包含但不低于以下配置：

1 服务器主体
1.1 参考品牌：中科云达、天翱、坤前；
1.2 机箱：4U，24盘位；
1.3 CPU：主频2.4GHz，总核数192，总线程数384；
1.4 内存：64GB RECC DDR5 4800mhz*18；
1.5 硬盘：Intel 1.92TB（固态）+ WD 22TB*10 国行（机械）；
1.6 GPU：NVIDIA A6000；
1.7 电源：长城1300W 1+1；
1.8 阵列卡：LSI 9361-8i 2G 带电池；

2 外接高性能存储柜
2.1 机柜：UltraStar Data60；
2.2 硬盘：WD 22TB*30 国行；
2.3 阵列卡：HBA 9360-8E*2 含电池 ；

3 其他要求（报价时请提供相关材料）：
3.1 WD硬盘需提供原厂或相关经销商授权证明；
3.2 安装磁盘监控管理软件，便于了解动态，确保数据安全；安装NVIDIA HPC SDK 和NVIDIA Mellanox HPC-X；
3.3 专业技术人员上门安装调试。安装人员需配备相关资质并提供证明（如NVIDIA for successfully completing Compute Technical Curriculum）；
3.4 售后服务：三年保修（报修2个工作日内上门）；硬盘质量问题一年包换。
